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文档概述 

本手册用于指导用户使用 SCPI 命令通过 USB、LAN 接口编程控制 RIGOL RS800 系列频谱分析仪

（PNOISE 模式）。 

提示 

本手册的最新版本可登陆 RIGOL 网址(http://www.rigol.com)进行下载。 

 

文档编号 

PGD40001-1110 
 

软件版本 

00.01.01 

软件升级可能更改或增加产品功能，请关注 RIGOL 网站获取最新版本手册或联系 RIGOL 升级软件。 

文档格式的约定 

1. 按键 

用图标表示前面板按键，如 表示 系统 按键。 

2. 菜单 

用“菜单文字（加粗）+字符底纹”表示一个菜单选项，如 基本设置 表示点击仪器当前操 

作界面上的“基本设置”选项，进入“基本设置”的功能配置菜单。 

3. 操作步骤 

用箭头“>”表示下一步操作，如  > 保存 表示点击  后，再点击 保存 功能键。 

 

文档内容的约定 

RSA800 系列频谱分析仪包含以下型号。如无特殊说明，本手册以 RSA814 为例说明 RSA800 系列在

PNOISE 模式下支持的 SCPI 命令。 

 

型号 频率 射频输入端口 跟踪源输出端口 

RSA804 5 kHz ~ 4.5 GHz 1个，N型阴头 1个，N型阴头 

RSA808 5 kHz ~ 8.5 GHz 1个，N型阴头 1个，N型阴头 

RSA814 5 kHz ~ 14 GHz 1个，N型阴头 1个，N型阴头 

 

 

 

http://www.rigol.com/
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命令系统 
 

本章逐条介绍 RS800 系列频谱分析仪在 PNOISE 模式下的命令系统。 

 
 

:CALCulate 命令子系统 
 

:CALCulate 命令主要涉及光标、迹线、限制线、杂散搜索功能相关命令。 

 

:CALCulate:LLINe:SELect 
 

命令格式 

:CALCulate:LLINe:SELect <limit> 
:CALCulate:LLINe:SELect? 
 

功能描述 

设置或查询所选择的限制线。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<limit> 离散型 LLINe1|LLINe2|LLINe3|LLINe4|LLINe5|LLINe6 —— 

 

返回格式 

查询返回当前所选择的限制线。 

 

举例 

:CALC:LLIN:SELect LLIN2   /*选择限制线 2*/ 

:CALC:LLIN:SELect?      /*查询返回 LLINe2*/ 

 
 

:CALCulate:LLINe<n>:TYPE 
 

命令格式 

:CALCulate:LLINe<n>:TYPE <type> 
:CALCulate:LLINe<n>:TYPE? 
 

功能描述 

设置或查询指定限制线的类型。 

 

参数 
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名称 类型 范围 默认值 

<n>  离散型 1|2|3|4|5|6 1 

<type> 离散型 UPPer|LOWer 见“说明” 
 

说明 

限制线 1、3、5 是上（UPPer）类型；限制线 2、4、6 是下（LOWer）类型。 

 

返回格式 

查询返回 UPP或 LOW。 

 

举例 

:CALCulate:LPLot:LLINe2:TYPE UPPer   /*设置限制线 2 为上类型*/ 

:CALCulate:LPLot:LLINe2:TYPE?  /*查询返回 UPP*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:LLINe:ALL:DELete 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:LLINe:ALL:DELete 
 

功能描述 

删除所有限制线数据。 

 
 

:CALCulate:LPLot:LLINe:TEST[:STATe] 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:LLINe:TEST[:STATe] <bool> 
:CALCulate:LPLot:LLINe:TEST[:STATe]? 
 

功能描述 

设置或限制线测试总开关。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<bool> 布尔型 OFF|ON|0|1 OFF|0 

 

返回格式 

查询返回 0 或 1。 
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举例 

:CALCulate:LPLot:LLINe:TEST:STATe ON 或:CALCulate:LPLot:LLINe:TEST:STATe 1 /*设置限制线测试

总开关打开*/ 

:CALCulate:LPLot:LLINe:TEST:STATe?  /*查询返回 1*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:AMPLitude:INTerpolate:TYPE 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:AMPLitude:INTerpolate:TYPE <type> 
:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:AMPLitude:INTerpolate:TYPE? 
 

功能描述 

设置或查询限制线幅度插补类型。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n> 离散型 1|2|3|4|5|6 1 

<type> 离散型 LINear|LOG LOG 

 

说明 

LINear：线性。 

LOG：对数。 

 

返回格式 

查询返回 LIN或 LOG。 

 

举例 

:CALCulate:LPLot:LLINe2:AMPLitude:INTerpolate:TYPE LOG /*设置限制线幅度插补类型为 LOG*/ 

:CALCulate:LPLot:LLINe2:AMPLitude:INTerpolate:TYPE?  /*查询返回 LOG*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:CONTrol:INTerpolate:TYPE 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:CONTrol:INTerpolate:TYPE <type> 
:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:CONTrol:INTerpolate:TYPE? 
 

功能描述 

设置或查询限制线频率插补类型。 
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参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n> 离散型 1|2|3|4|5|6 1 

<type> 离散型 LINear|LOG LOG 

 

说明 

LINear：线性。 

LOG：对数。 

 

返回格式 

查询返回 LIN或 LOG。 

 

举例 

:CALCulate:LPLot:LLINe2:CONTrol:INTerpolate:TYPE LINear   

/*设置限制线频率插补类型为 LINear*/ 

:CALCulate:LPLot:LLINe2:CONTrol:INTerpolate:TYPE?  /*查询返回 LIN*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:COPY 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:COPY <copy> 
 

功能描述 

将选中的限制线复制给当前限制线。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n> 离散型 1|2|3|4|5|6 1 

<copy> 离散型 LLINe1|LLINe2|LLINe3|LLINe4|LLINe5|LLINe6 —— 

 

说明 

如果选择被复制的限制线与当前限制线是同一个限制线，则不进行任何操作。 

 

举例 

:CALCulate:LPLot:LLINe2:COPY LLINe1  /*将限制线 1复制给限制线 2*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:DISPlay 
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命令格式 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:DISPlay <bool> 
:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:DISPlay? 
 

功能描述 

设置或查询指定限制线的显示状态。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n> 离散型 1|2|3|4|5|6 1 

<bool> 布尔型 ON|OFF|1|0 OFF 

 

返回格式 

查询返回 1 或 0。 

 

举例 

:CALC:LPL:LLIN1:DISP ON /*显示限制线 1*/ 

:CALC:LPL:LLIN1:DISP?   /*查询返回 1*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:TRACe 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:TRACe <trace> 
:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:TRACe? 
 

功能描述 

设置或查询指定限制线测试的目标迹线。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n> 离散型 1|2|3|4|5|6 1 

<trace> 离散型 1|2|3 1 

 

返回格式 

查询返回指定迹线号。 

 

举例 

:CALC:LPL:LLIN1:TRAC 1 /*设置限制线 1 测试迹线为迹线 1*/ 

:CALC:LPL:LLIN1:TRAC? /*查询返回 1*/ 
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:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:DELete 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:DELete 
 

功能描述 

删除指定的限制线。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n> 离散型 1|2|3|4|5|6 1 

 

举例 

:CALC:LPL:LLIN1:DEL /*删除限制线 1*/ 

 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:DATA 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:DATA <x>,<ampl>,<connect>{,<x>,<ampl>,<connect>} 
:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:DATA? 
 

功能描述 

编辑一条限制线，并用 n标记。 

查询当前编辑的限制线数据。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n> 离散型 1|2|3|4|5|6 1 

<x> 实型 0 Hz至 6.5 GHz（X轴表示频率） —— 

<ampl> 实型 -1000 dBm 至 1000 dBm —— 

<connect> 离散型 0|1 0 

 

说明 

<x>：频率。 

<ampl>：幅度值，缺省单位为 dBm。同一个 X值最多可有两个幅度值。 

<connect>：取值为 0 或 1。当取值为 1时，表示当前点与前一个点相连接以确定限制线；取值为 0时，

表示当前点与前一个点不连接（断开）。第一个点的<connect>取值为 0。 

 

返回格式 

查询以字符串形式返回当前编辑的限制线数据。 

 

举例 
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:CALC:LPL:LLIN1:DATA 50,100,0,100,150,1,200,200,1    

/*编辑一条包含三个点的限制线，标记为限制线 1*/ 

:CALC:LPL:LLIN1:DATA?  

/*查询返回 50,100.000000,0,100,150.000000,1,200,200.000000,1*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:MARGin 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:MARGin <margin> 
:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:MARGin? 
 

功能描述 

设置或查询指定限制线的余量值。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n> 离散型 1|2|3|4|5|6 1 

<margin> 实型 -100 dB ~ 100 dB 0 dB 

返回格式 

查询以实数形式返回指定限制线的余量值。 

 

举例 

:CALC:LPL:LLIN1:MARG 3 /*设置限制线 1 的余量为 3 dB*/ 

:CALC:LPL:LLIN1:MARG? /*查询返回 3*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:MARGin:STATe 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:MARGin:STATe <bool> 
:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:MARGin:STATe? 
 

功能描述 

设置或查询指定限制线余量功能使能状态。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n> 离散型 1|2|3|4|5|6 1 

<bool> 布尔型 ON|OFF|1|0 OFF 

 

返回格式 

查询返回 1 或 0。 
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举例 

:CALC:LPL:LLIN1:MARG:STAT ON /*开启余量功能*/ 

:CALC:LPL:LLIN1:MARG:STAT? /*查询返回 1*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:OFFSet:X 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:OFFSet:X <offset> 
:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:OFFSet:X? 
 

功能描述 

设置或查询指定限制线的 X轴偏移量。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n> 离散型 1|2|3|4|5|6 1 

<offset> 实型 -500 GHz ~ 500 GHz 0 

 

返回格式 

查询以实数形式返回指定限制线的 X轴偏移量。 

 

举例 

:CALC:LPL:LLIN1:OFFS:X 100 /*设置 X轴偏移 100 Hz*/ 

:CALC:LPL:LLIN1:OFFS:X? /*查询返回 100*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:OFFSet:Y 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:OFFSet:Y <offset> 
:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:OFFSet:Y? 
 

功能描述 

设置或查询限制线 Y轴偏移量。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n> 离散型 1|2|3|4|5|6 1 

<offset> 实型 —— 0 

 

返回格式 

查询以实数形式返回指定限制线的 Y轴偏移量。 
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举例 

:CALC:LPL:LLIN1:OFFS:Y 5 /*设置限制线 1的 Y轴偏移 5 dB*/ 

:CALC:LPL:LLIN1:OFFS:Y? /*查询返回 5*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:OFFSet:UPDate 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:OFFSet:UPDate 
 

功能描述 

将偏移应用到限制线。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n> 离散型 1|2|3|4|5|6 1 

 

举例 

:CALCulate:LPLot:LLINe1:OFFSet:UPDate  /*将偏移应用到限制线 1*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:AMPLitude:CMODe:RELative 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:AMPLitude:CMODe:RELative <bool> 
:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:AMPLitude:CMODe:RELative? 
 

功能描述 

设置或查询 Y轴类型的状态。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n> 离散型 1|2|3|4|5|6 1 

<bool> 布尔型 OFF|ON|0|1 OFF|0 

 

说明 

OFF|0：Y轴类型 选择“固定”，当前限制线编辑点的幅度不受参考值影响。 

ON|1：Y轴类型 选择“相对”，当前限制线编辑点的幅度为该点相对于当前参考值的差值，此时，若参考

值改变，则当前编辑点位置随之上下移动。 
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返回格式 

查询返回 0 或 1。 

 

举例 

:CALCulate:LPLot:LLINe2:AMPLitude:CMODe:RELative OFF 

或 :CALCulate:LPLot:LLINe2:AMPLitude:CMODe:RELative 0 

/*设置 Y轴类型状态为固定。*/ 

:CALCulate:LPLot:LLINe2:AMPLitude:CMODe:RELative? /*查询返回 0*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:BUILd 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:BUILd <trace> 
 

功能描述 

从指定迹线构建限制线。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n> 离散型 1|2|3|4|5|6 1 

<trace> 离散型 TRACe1|TRACe2|TRACe3 TRACe1 

 

举例 

:CALC:LPL:LLIN1:BUIL TRAC1 /*从迹线 1 构建限制线 1*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:DESCription 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:DESCription <string> 
:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:DESCription? 
 

功能描述 

设置或查询指定限制线的描述。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n> 离散型 1|2|3|4|5|6 1 

<string> ASCII 字符串 参见说明 —— 

 

说明 
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描述的长度不得超过 256个字符。 

 

举例 

:CALC:LPL:LLIN1:DESC "Test Limit" /*设置限制线 1的描述为"Test Limit"*/ 

:CALC:LPL:LLIN1:DESC? /*查询返回"Test Limit"*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:COMMent 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:COMMent <string> 
:CALCulate:LPLot:LLINe<n>:COMMent? 
 

功能描述 

设置或查询指定限制线的评注。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n> 离散型 1|2|3|4|5|6 1 

<string> ASCII 字符串 参见说明 —— 

 

说明 

评注的长度不得超过 256个字符。 

 

举例 

:CALC:LPL:LLIN1:COMM "Phase Noise Limit" /*设置限制线 1 的评注为"Phase Noise Limit"*/ 

:CALC:LPL:LLIN1:COMM? /*查询返回"Phase Noise Limit"*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:MODE 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:MODE <mode> 
:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:MODE? 
 

功能描述 

设置或查询指定光标的类型。 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n>  离散型 1|2|3|4|5|6|7|8 1 

<mode> 离散型 POSition|DELTa|OFF OFF 

 

说明 
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POSition：常规。 

DELTa：差值。 

OFF：关闭。 

 

返回格式 

查询返回 POS、DELT或 OFF。 

 

举例 

:CALCulate:LPLot:MARKer1:MODE POSition /*设置光标 1的类型为常规*/ 

:CALCulate:LPLot:MARKer1:MODE?    /*查询返回 POS*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:REFerence 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:REFerence <ref_marker> 
:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:REFerence? 
 

功能描述 

设置或查询指定光标的参考光标。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n>  离散型 1|2|3|4|5|6|7|8 1 

<ref_marker> 整型 1 至 8 下一光标 

 

返回格式 

查询以整数形式返回指定光标的参考光标。 

 

举例 

:CALCulate:LPLot:MARKer1:REFerence 2 /*设置光标 1的参考光标为光标 2*/ 

:CALCulate:LPLot:MARKer1:REFerence?  /*查询返回 2*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:X 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:X <freq> 
:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:X? 
 

功能描述 

设置或查询指定光标的光标水平值。 
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参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n>  离散型 1|2|3|4|5|6|7|8 —— 

<freq> 实型 —— —— 

 

返回格式 

查询以实数形式返回指定光标的光标水平值。单位为 Hz。 

 

举例 

:CALCulate:LPLot:MARKer1:X 20000  /*设置光标 1 的光标水平值为 20 kHz*/ 

:CALCulate:LPLot:MARKer1:X?  /*查询返回 20000*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:Y? 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:Y? 
 

功能描述 

查询指定光标处的 Y 轴值。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n>  离散型 1|2|3|4|5|6|7|8 —— 

 

返回格式 

查询以实数形式返回指定光标处的 Y 轴值。单位为 dBc/Hz。 

 

举例 

:CALCulate:LPLot:MARKer1:Y?  /*查询返回 20000*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:TRACe 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:TRACe <trace> 
:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:TRACe? 
 

功能描述 

设置或查询指定光标的标记迹线。 

 

参数 
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名称 类型 范围 默认值 

<n> 离散型 1|2|3|4|5|6|7|8 1 

<trace> 整型 1|2|3 1 

说明 

<trace>表示标记的迹线，可选迹线 1 至迹线 3 其中之一。 

 

返回格式 

查询以整数形式返回指定光标所标记的具体迹线号。 

 

举例 

:CALCulate:LPLot:MARKer1:TRACe 2  /*设置光标 1的标记迹线设置为迹线 2*/ 

:CALCulate:LPLot:MARKer1:TRACe?  /*查询返回 2*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:FUNCtion 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:FUNCtion <func> 
:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:FUNCtion? 
 

功能描述 

设置或查询指定光标的光标功能类型。 

 

参数 

 
:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:FUNCtion:BAND:SPAN 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:FUNCtion:BAND:SPAN <freq> 
:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:FUNCtion:BAND:SPAN? 
 

功能描述 

设置或查询指定光标的扫宽带宽。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n>  离散型 1|2|3|4|5|6|7|8 1 

<freq>  实型 起始频率偏移-终止频率偏移[1] （终止频率偏移-起始频率偏移）*5% 

注[1]：请确保带宽左沿和带宽右沿在起始频率偏移和终止频率偏移范围内，若超出该范围设置带宽，则可 

能会提示“超出范围”。 

说明 

 当带宽值改变时，自动同步更新带宽左沿和带宽右沿的值。 

 光标功能关闭时，自动将带宽设置为 0。 
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 设置或查询起始频率偏移，可通过运行命令[:SENSe]:LPLot:FREQuency:OFFSet:STARt；设置或

查询终止频率偏移，可通过运行命令[:SENSe]:LPLot:FREQuency:OFFSet:STOP。 

 

返回格式 

查询以实数形式返回指定光标的扫宽带宽。单位为 Hz。 

 

举例 

:CALC:LPL:MARK1:FUNC:BAND:SPAN 1000   /*设置光标 1 的扫宽带宽为 1 kHz*/ 

:CALC:LPL:MARK1:FUNC:BAND:SPAN?       /*查询返回 1000*/ 

 

:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:FUNCtion:BAND:LEFT 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:FUNCtion:BAND:LEFT <freq> 
:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:FUNCtion:BAND:LEFT? 
 

功能描述 

设置所选光标带宽的左边沿频率。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n>  离散型 1|2|3|4|5|6|7|8 1 

<freq>  实型 起始频率偏移-终止频率偏移 
光标频率 - （终止频率 - 截止

频率）的 5%/2 

 

说明 

 当带宽左沿改变时，自动同步更新带宽值。 

 光标功能关闭时，自动将带宽设置为 0。 

 当光标功能关闭时且带宽设置为 0 时，带宽左沿被设为当前中心频率值。 

 

返回格式 

查询以实数形式返回指定光标带宽的左边沿频率。单位为 Hz。 

 

举例 

:CALC:LPL:MARK1:FUNC:BAND:LEFT 1000   /*设置光标 1 带宽的左边沿频率为 1 kHz*/ 

:CALC:LPL:MARK1:FUNC:BAND:LEFT?       /*查询返回 1000*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:FUNCtion:BAND:RIGHt 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:FUNCtion:BAND:RIGHt <freq> 
:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:FUNCtion:BAND:RIGHt? 
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功能描述 

设置所选光标带宽的右边沿频率。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n>  离散型 1|2|3|4|5|6|7|8 1 

<freq>  实型 起始频率偏移-终止频率偏移 光标频率 + （终止频率 - 截止频率）的 5%/2 

 

说明 

 当带宽左沿改变时，自动同步更新带宽值。 

 光标功能关闭时，自动将带宽设置为 0。 

 当光标功能关闭时且带宽设置为 0 时，带宽右沿被设为当前中心频率值。 

 

返回格式 

查询以实数形式返回指定光标带宽的右边沿频率。单位为 Hz。 

 

举例 

:CALC:LPL:MARK1:FUNC:BAND:RIGHt 1000   /*设置光标 1 带宽的右边沿频率为 1 kHz*/ 

:CALC:LPL:MARK1:FUNC:BAND:RIGHt?       /*查询返回 1000*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:FUNCtion:RESult? 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:FUNCtion:RESult? 
 

功能描述 

查询指定光标的光标功能的计算结果。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n>  离散型 1|2|3|4|5|6|7|8 1 

 

说明 

查询以科学计数法返回指定光标的光标功能的计算结果。单位取决于所选择的功能类型。 

 

举例 

:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:FUNCtion:RESult? /*查询返回 5.76300385056E-13*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:SPURious:MAXimum 
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命令格式 

:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:SPURious:MAXimum 
 

功能描述 

将指定光标移动到杂散最大值位置。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n>  离散型 1|2|3|4|5|6|7|8 1 

 

举例 

:CALC:LPL:MARK1:SPUR:MAX   /*将光标 1移到杂散最大值位置*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:SPURious:MAXimum:NEXT 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:SPURious:MAXimum:NEXT 
 

功能描述 

将指定光标移动到下一个杂散峰值。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n>  离散型 1|2|3|4|5|6|7|8 1 

 

举例 

:CALC:LPL:MARK1:SPUR:MAX:NEXT   /*将光标 1 移动到下一杂散*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:SPURious:MAXimum:RIGHt 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:SPURious:MAXimum:RIGHt 
 

功能描述 

将指定光标移动到右侧的下一个杂散峰值。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n>  离散型 1|2|3|4|5|6|7|8 1 

 

举例 
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:CALC:LPL:MARK1:SPUR:MAX:RIGHt   /*将光标 1 移动到右侧杂散*/ 

 

:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:SPURious::MAXimum:LEFT 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:MARKer<n>:SPURious::MAXimum:LEFT 
 

功能描述 

将指定光标移动到左侧的下一个杂散峰值。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n>  离散型 1|2|3|4|5|6|7|8 1 

 

举例 

:CALC:LPL:MARK1:SPUR:MAX:LEFT   /*将光标 1 移动到左侧杂散*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:SPURious:SORTmode 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:SPURious:SORTmode <mode> 
:CALCulate:LPLot:SPURious:SORTmode? 
 

功能描述 

设置或查询杂散表的排序方式。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<mode>  离散型 FREQ|AMPL AMPL 

 

说明 

 FREQ：按频率升序排序 

 AMPL：按幅度降序排序 

 

举例 

:CALC:LPL:SPUR:SORT FREQ   /*按频率排序*/ 

:CALC:LPL:SPUR:SORT?       /*查询返回 FREQ*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:SPURious:THReshold 
 

命令格式 
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:CALCulate:LPLot:SPURious:THReshold <offset> 
:CALCulate:LPLot:SPURious:THReshold? 
 

功能描述 

设置或查询杂散偏移。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<offset>  实型 0 dB ~ 50 dB 10 dB 

 

说明 

只有高于此杂散偏移值的才会识别为杂散。 

 

返回格式 

查询以科学计数形式返回杂散偏移值。 

 

举例 

:CALC:LPL:SPUR:THR 25   /*设置杂散偏移为 25 dB*/ 

:CALC:LPL:SPUR:THR?    /*查询返回 2.5E+01*/ 

 
 

:CALCulate:LPLot:SPURious:TABLe 
 

命令格式 

:CALCulate:LPLot:SPURious:TABLe <bool> 
:CALCulate:LPLot:SPURious:TABLe? 
 

功能描述 

设置或查询杂散表的显示状态。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<bool> 布尔型 ON|OFF|1|0 OFF 

 

返回格式 

查询返回 1 或 0。 

 

举例 

:CALC:LPL:SPUR:TABL ON  /*显示杂散表*/ 

:CALC:LPL:SPUR:TABL?    /*查询返回 1*/ 
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:CALCulate:MARKer:AOFF 
 

命令格式 

:CALCulate:MARKer:AOFF 
 

功能描述 

关闭所有打开的光标。 

 
 

:CALCulate:MARKer:COUPle[:STATe] 
 

命令格式 

:CALCulate:MARKer:COUPle[:STATe] <bool> 
:CALCulate:MARKer:COUPle[:STATe]? 
 

功能描述 

设置或查询光标耦合状态。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<bool> 布尔型 OFF|ON|0|1 OFF|0 

 

说明 

打开耦合光标，移动任一光标，其他光标则随之移动（关闭光标模式除外）。 

 

返回格式 

查询返回 0 或 1。 

 

举例 

:CALCulate:MARKer:COUPle:STATe OFF 或 :CALCulate:MARKer:COUPle:STATe 0   

/*关闭耦合光标*/ 

:CALCulate:MARKer:COUPle:STATe?  /*查询返回 0*/ 

 
 

:CALCulate:MARKer:NEXT 
 

命令格式 

:CALCulate:MARKer:NEXT  
 

功能描述 

设置下一个光标。 
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:CALCulate:MARKer<n>:LINes[:STATe] 
 

命令格式 

:CALCulate:MARKer<n>:LINes[:STATe] <bool> 
:CALCulate:MARKer<n>:LINes[:STATe]? 
 

功能描述 

设置或查询指定光标的光标线状态。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n>  离散型 1|2|3|4|5|6|7|8 1 

<bool> 布尔型 OFF|ON|0|1 OFF|0 

 

返回格式 

查询返回 0 或 1。 

 

举例 

:CALCulate:MARKer1:LINes:STATe ON 或 :CALCulate:MARKer1:LINes:STATe 1 

/*打开光标 1的光标线*/ 

:CALCulate:MARKer1:LINes:STATe?  /*查询返回 1*/ 

 
 

:CALCulate:MARKer:TABLe:STATe 
 

命令格式 

:CALCulate:MARKer:TABLe:STATe <bool> 
:CALCulate:MARKer:TABLe:STATe? 
 

功能描述 

设置或查询光标表的显示状态。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<bool> 布尔型 OFF|ON|0|1 OFF|0 

 

返回格式 

查询返回 0 或 1。 
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举例 

:CALCulate:MARKer:TABLe:STATe ON 或 :CALCulate:MARKer:TABLe:STATe 1 

/*显示光标表。*/ 

:CALCulate:MARKer:TABLe:STATe?  /*查询返回 1*/ 

 
 

:CALibration 命令子系统 
 

:CALibration[:ALL] 
 

命令格式 

:CALibration[:ALL] 
 

功能描述 

立即执行自校准。 

 

举例 

:CALibration:ALL    /*立即执行自校准*/  
 
 

:CALibration:AUTO 
 

命令格式 

:CALibration:AUTO <bool> 
:CALibration:AUTO? 

 

功能描述 

打开或关闭自动校准。 

查询自动校准的设置状态。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<bool> 布尔型 OFF|ON|0|1 OFF|0 

 

返回格式 

查询返回0或1。 

 

举例 

:CALibration:AUTO ON 或  :CALibration:AUTO 1  /*打开自动校准功能*/ 

:CALibration:AUTO?    /*查询返回1*/ 
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:CONFigure 命令子系统 
 

:CONFigure:CATalog? 
 

命令格式 

:CONFigure:CATalog? 
 

功能描述 

查询当前的测量功能。 

 

返回格式 

查询返回 PNOISE。 

 
 

:COUPle 命令子系统 
 

:COUPle 
 

命令格式 

:COUPle <enum> 
 

功能描述 

设置自动耦合。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<enum> 离散型 ALL|NONE - 

 

说明 

ALL：自动 

NONE：手动 

 

举例 

:COUPle NONE /*设置自动耦合方式为手动*/ 
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:DISPlay命令子系统 
 

:DISPlay:LPLot:VIEW[:Select] 
 

命令格式 

:DISPlay:LPLot:VIEW[:Select] <view> 
:DISPlay:LPLot:VIEW[:Select]? 
 

功能描述 

设置或查询组合视图。 
 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<view>  离散型 NORMal|DECade|SPURious NORMal 

 

说明 

NORMal：常规视图。该视图包含对数视图窗口，显示当前噪声测量迹线。 

DECade：十倍频程视图。该视图包含对数视图窗口和十倍频程表窗口。 

SPURious：杂散视图。该视图包含对数视图窗口和杂散表窗口。 

 

返回格式 

查询返回 NORM、DEC 或 SPUR。 
 

举例 

:DISP:LPL:VIEW NORMal  /*设置组合视图为常规视图*/ 

:DISP:LPL:VIEW?  /*查询返回 NORM*/ 

 
 

:DISPlay:LPLot:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel 
 

命令格式 

:DISPlay:LPLot:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel <ampl> 
:DISPlay:LPLot:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel? 
 

功能描述 

设置或查询对数视图中的参考值。 
 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<ampl>  实型 -200 dBc/Hz ~ 200 dBc/Hz -70 dBc/Hz 
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返回格式 

查询以实数形式返回参考值，默认单位 dBc/Hz。 
 

举例 

:DISP:LPL:WIND1:TRAC:Y:RLEV 0    /*设置参考值为 0 dBc/Hz*/ 

:DISP:LPL:WIND1:TRAC:Y:RLEV?     /*查询返回 0*/ 

 
 

:DISPlay:LPLot:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision 
 

命令格式 

:DISPlay:LPLot:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision <div> 
:DISPlay:LPLot:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision? 
 

功能描述 

设置或查询对数视图中 Y轴刻度。 
 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<div>  实型 0.1 dB至 20 dB 10 dB 

 

返回格式 

查询以实数形式返回 Y轴刻度值。 

 

举例 

:DISP:LPL:WIND1:TRAC:Y:PDIV 10   /*设置 Y轴刻度值为 10 dB*/ 

:DISP:LPL:WIND1:TRAC:Y:PDIV?     /*查询返回 10*/ 

 
 

:DISPlay:LPLot:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:COUPle 
 

命令格式 

:DISPlay:LPLot:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:COUPle <bool> 
:DISPlay:LPLot:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:COUPle? 
 

功能描述 

设置或查询对数视图中 Y轴自动刻度功能使能状态。 

 

参数 
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名称 类型 范围 默认值 

<bool> 布尔型 ON|OFF|1|0 OFF 

 

返回格式 

查询返回 1 或 0。 

 

举例 

:DISP:LPL:WIND1:TRAC:Y:COUP ON   /*开启 Y轴自动刻度*/ 

:DISP:LPL:WIND1:TRAC:Y:COUP?     /*查询返回 1*/ 

 
 

:DISPlay:SFRequency:VIEW[:Select] 
 

命令格式 

:DISPlay:SFRequency:VIEW[:Select] <view> 
:DISPlay:SFRequency:VIEW[:Select]? 
 

功能描述 

设置或查询组合视图。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<view>  离散型 NORMal|DECade|SPURious NORMal 

 

说明 

GRAPh：单点测量图。 

TABLe：单点测量表。 

 

返回格式 

查询返回 GRAP或 TABL。 

 

举例 

:DISP:SFR:VIEW TABLe  /*设置组合视图为 TABLe */ 

:DISP:SFR:VIEW?  /*查询返回 TABL*/ 

 
 

:DISPlay:SFRequency:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel 
 

命令格式 

:DISPlay:SFRequency:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel <ampl> 
:DISPlay:SFRequency:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel? 
 

功能描述 
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设置或查询单点测量的参考值。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<ampl>  实型 -200 dBc/Hz ~ 200 dBc/Hz -70 dBc/Hz 

 

返回格式 

查询以实数形式返回参考值，默认单位 dBc/Hz。 

 

举例 

:DISP:SFR:WIND1:TRAC:Y:RLEV 0    /*设置参考值为 0 dBc/Hz*/ 

:DISP:SFR:WIND1:TRAC:Y:RLEV?     /*查询返回 0*/ 

 
 

:DISPlay:SFRequency:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision 
 

命令格式 

:DISPlay:SFRequency:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision <div> 
:DISPlay:SFRequency:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:PDIVision? 
 

功能描述 

设置或查询单点测量 Y轴刻度。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<div>  实型 0.1 dB至 20 dB 10 dB 

 

返回格式 

查询以实数形式返回 Y轴刻度值。 

 

举例 

:DISP:SFR:WIND1:TRAC:Y:PDIV 10   /*设置 Y轴刻度值为 10 dB*/ 

:DISP:SFR:WIND1:TRAC:Y:PDIV?     /*查询返回 10*/ 

 
 

:DISPlay:SFRequency:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:COUPle 
 

命令格式 

:DISPlay:SFRequency:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:COUPle <bool> 
:DISPlay:SFRequency:WINDow[1]:TRACe:Y[:SCALe]:COUPle? 
 

功能描述 

设置或查询单点测量 Y轴自动刻度功能使能状态。 
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参数 

名称 类型 范围 默认值 

<bool> 布尔型 ON|OFF|1|0 OFF 

 

返回格式 

查询返回 1 或 0。 

 

举例 

:DISP:SFR:WIND1:TRAC:Y:COUP ON   /*开启 Y轴自动刻度*/ 

:DISP:SFR:WIND1:TRAC:Y:COUP?     /*查询返回 1*/ 

 
 

:FETCh 命令子系统 
 

:FETCh:SFRequency 

  

命令格式 

:FETCh:SFRequency <n>? 
 

功能描述 

查询单点测量结果数据。 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n> 离散型 1|2 1 

  

说明： 

 n为空或 n=1，返回四个数值：载波功率、载波频率、当前单点测量值、平均单点测量值 

 n=2，返回单点测量的101点迹线 

返回格式 

查询以字符串型式返回测量结果数据，数据之间以逗号间隔。 

 

举例 

:FETCh:SFR2? /*查询单点测量迹线数据*/ 

  

:FETCh:LPLot[n]? 

 

命令格式 

:FETCh:LPLot[n]? 
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功能描述 

读取相位噪声（LPlot）测量结果。根据参数 n 的不同，返回标量汇总、迹线点数、迹线数据、十倍频程

表数据或杂散检测结果。 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n> 整型 1~8 1 

说明： 

 n 未指定或 n=1：返回 7 个以逗号分隔的标量值，依次为： 

◦ 载波功率（dBm） 

◦ 载波频率（Hz） 

◦ 整条平滑迹线的 RMS 相位噪声（度） 

◦ 整条平滑迹线的 RMS 相位噪声（弧度） 

◦ 整条平滑迹线的剩余调频（Hz） 

◦ 起始偏移频率处的点噪声（dBc/Hz） 

◦ 终止偏移频率处的点噪声（dBc/Hz） 

 

 n=2：返回 3 个以逗号分隔的标量值，依次为： 

◦ 迹线 1 的 x/y 数据点对数 

◦ 迹线 2 的 x/y 数据点对数 

◦ 迹线 3 的 x/y 数据点对数 

 

 n=3：返回迹线 1 的数据点列表（逗号分隔）。迹线中的数据点数量取决于实现方式及所测频率范

围，可通过 :FETch:LPLot2? 命令查询。 

 

 n=4：返回迹线 2 的数据点列表（逗号分隔）。迹线中的数据点数量取决于实现方式及所测频率范

围，可通过 :FETch:LPLot2? 命令查询。 

 

 n=5：返回迹线 3 的数据点列表（逗号分隔）。迹线中的数据点数量取决于实现方式及所测频率范

围，可通过 :FETch:LPLot3? 命令查询。 

 

 n=6：返回各十倍频程偏移频率处各迹线幅值的数据点列表（逗号分隔）。返回顺序为：频率偏移、

迹线 1（黄色）幅值、迹线 2（青色）幅值、迹线 3（品红）幅值。无对应迹线或未覆盖的频率点返

回 SCPI_NAN（非数字）。列表总数值个数 = 十倍频程数 × 4 + 4。 

 

 n=7：返回检测到的杂散信号总数。 

 

 n=8：返回检测到的杂散信号值列表（逗号分隔）。返回顺序为：杂散 1 频率、杂散 1 幅值、杂散 

1 抖动、杂散 2 频率、杂散 2 幅值、杂散 2 抖动…… 
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返回格式 

查询以字符串型式返回相位噪声测量结果，数据之间以逗号间隔。 

 

举例 

  

:FETch:LPLot?  /*读取载波与积分噪声等标量结果（等同 n=1）*/  

:FETch:LPLot1?  /*读取载波与积分噪声等标量结果*/  

:FETch:LPLot2?  /*查询各迹线数据点对数*/  

:FETch:LPLot3?  /*读取迹线 1 数据*/  

:FETch:LPLot6?  /*读取十倍频程表数据*/  

:FETch:LPLot7?  /*查询杂散信号数量*/  

:FETch:LPLot8?  /*读取杂散信号列表*/ 
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IEEE 488.2 公用命令 
 

IEEE 488.2公用命令主要用于操作或查询状态寄存器。 

 

*CLS 
 

命令格式 

*CLS 
 

功能描述 

将所有事件寄存器和状态字节寄存器的值清零。 

 
 
*ESE 
 

命令格式 

*ESE <value> 
*ESE? 
 

功能描述 

设置或查询标准事件状态寄存器的使能值。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<value>  整型 参考“说明” 0 

 

说明 

标准事件状态寄存器的位 2 至位 4、位 7为保留位，可以设置数值但不影响系统，位 1和位 6 未使用，始

终视为 0，因此<value>的取值范围为 00000000（十进制 0）和 11111111（十进制 255）之间位 1和位 6

为 0的二进制数对应的十进制数。 

 

返回格式 

查询返回一个整数，该整数等于寄存器中所有已设置位的权值之和。例如，如果位 4（十进制为 16）和位

7（十进制为 128）被使能，则返回 144。 

 

举例 

下面的命令设置标准事件状态寄存器的使能寄存器值为 16。 

*ESE 16 
 

下面的查询返回 16。 

*ESE?  
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*ESR? 
 

命令格式 

*ESR? 
 

功能描述 

查询并清除标准事件状态寄存器的事件值。 

 

说明 

标准事件状态寄存器的位 1 和位 6未使用，始终视为 0。因此，查询返回 00000000（十进制 0）和

11111111（十进制 255）之间位 1和位 6 为 0 的二进制数对应的十进制数。 

 

返回格式 

查询返回一个整数，该整数等于寄存器中所有已设置位的权值之和。例如，如果位 4（十进制为 16）和位

7（十进制为 128）被使能，则返回 144。 

 

举例 

下面的查询返回 24（位 3和位 4 已设置）。 

*ESR? 
 
 

*IDN? 
 

命令格式 

*IDN? 
 

功能描述 

查询仪器 ID 字符串。 

 

返回格式 

查询以如下格式返回仪器的 ID 字符串： 

RIGOL TECHNOLOGIES,<model>,<serial number>,XX.XX.XX 

<model>：仪器的型号 

<serial number>：仪器的序列号 

XX.XX.XX：仪器的软件版本 

 

举例 

下面的查询返回 RIGOL TECHNOLOGIES,RSA814,RS8004000000,00.00.25。 

*IDN? 
 
 

*OPC 
 

命令格式 

*OPC 
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*OPC? 
 

功能描述 

在当前操作完成后将标准事件状态寄存器的位 0置 1。 

查询当前操作是否完成。 

 

返回格式 

当前操作完成则返回 1，否则返回 0。 

 
 

*RCL 
 

命令格式 

*RCL <integer> 
 

功能描述 

加载所选寄存器。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<integer> 整型 1 至 16 —— 

 

举例 

下面的命令加载寄存器 1。 

*RCL 1 

 
 

*RST 
 

命令格式 

*RST 
 

功能描述 

将仪器恢复到出厂默认状态。 

 
 

*SAV 
 

命令格式 

*SAV <integer> 
 

功能描述 

保存当前仪器状态到所选寄存器。 

 

参数 
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名称 类型 范围 默认值 

<integer> 整型 1 至 16 —— 

 

举例 

下面的命令保存当前仪器状态到寄存器 1。 

*SAV 1 
 

 

*SRE 
 

命令格式 

*SRE <value> 
*SRE? 
 

功能描述 

设置或查询状态字节寄存器的使能值。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<value> 整型 参考“说明” 0 

 

说明 

状态字节寄存器的位 0和位 1未使用，始终视为 0，因此<value>的取值范围为 00000000（十进制 0）和

11111111（十进制 255）之间位 0和位 1 为 0 的二进制数对应的十进制数。 

 

返回格式 

查询返回一个整数，该整数等于寄存器中所有已设置位的权值之和。例如，如果位 4（十进制为 16）和位

7（十进制为 128）被使能，则返回 144。 

 

举例 

下面的命令设置状态字节寄存器的使能寄存器值为 16。 

*SRE 16 
 

下面的查询返回 16。 

*SRE? 

 
 

*STB? 
 

命令格式 

*STB? 
 

功能描述 

查询状态字节寄存器的事件值。 
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说明 

状态字节寄存器的位 0和位 1未使用，始终视为 0。因此，查询返回 00000000（十进制 0）和 11111111

（十进制 255）之间位 0和位 1 为 0 的二进制数对应的十进制数。 

 

返回格式 

查询返回一个整数，该整数等于寄存器中所有已设置位的权值之和。例如，如果位 4（十进制为 16）和位

7（十进制为 128）被使能，则返回 144。 

 

举例 

下面的查询返回 24（位 3和位 4 已设置）。 

*STB? 

 
 

*TST? 
 

命令格式 

*TST? 
 

功能描述 

查询仪器是否完成自检操作。 

 

说明 

查询返回 0 表示自检通过，返回 1表示自检失败。 

 

*WAI 
 

命令格式 

*WAI 
 

功能描述 

等待操作完成。 

 

:INITiate 命令子系统 
 

:INITiate:CONTinuous 
 

命令格式 

:INITiate:CONTinuous <bool> 
:INITiate:CONTinuous? 
 

功能描述 

选择连续（ON|1）或单次（OFF|0）测量模式。 

查询当前的测量模式。 
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参数 

名称 类型 范围 默认值 

<bool> 布尔型 OFF|ON|0|1 ON|1 

 

返回格式 

查询返回 0 或 1。 

 

举例 

:INITiate:CONTinuous ON 或  :INITiate:CONTinuous 1  /*仪器执行连续测量*/ 

:INITiate:CONTinuous?   /*查询返回 1*/ 

 

:INITiate[:IMMediate] 
 

命令格式 

:INITiate[:IMMediate] 

 

功能描述 

在非测量状态下，初始化一次扫描。在测量状态下，触发一次测量。 

 

:INITiate:RESTart 
 

命令格式 

:INITiate:RESTart 
 

功能描述 

重新启动扫描。 

 
 

:INSTrument 命令子系统 
 

:INSTrument:SCReen:CATalog? 
 

命令格式 

:INSTrument:SCReen:CATalog? 
 

功能描述 

查询屏幕下方模式名称。 

 
 

:INSTrument:SCReen:CREate 
 

命令格式 
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:INSTrument:SCReen:CREate 
 

功能描述 

新建屏幕。 

 
 

:INSTrument:SCReen:DELete 
 

命令格式 

:INSTrument:SCReen:DELete 
 

功能描述 

删除当前屏幕。 

 
 

:INSTrument:SCReen:DELete:ALL 
 

命令格式 

:INSTrument:SCReen:DELete:ALL 
 

功能描述 

删除所有非当前屏幕。 

 
 

:INSTrument:SCReen:SELect 
 

命令格式 

:INSTrument:SCReen:SELect <name> 
:INSTrument:SCReen:SELect? 
 

功能描述 

切换到指定屏幕。 

查询当前选中屏幕名称。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<name> ASCII 字符串 包含英文字母和数字，也可包含部分符号 - 

 

说明 

可先通过:INSTrument:SCReen:CATalog?命令查询屏幕名称。 

 

举例 

:INSTrument:SCReen:SELect PhaseNoise 1   /*设置切换屏幕名称为 PhaseNoise 1*/ 

:INSTrument:SCReen:SELect?   /*查询返回 PhaseNoise 1*/ 
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:INSTrument[:SELect] 
 

命令格式 

:INSTrument[:SELect] <enum> 
:INSTrument[:SELect]? 
 

功能描述 

选择仪器的工作模式。 

查询仪器的工作模式。 

 

参数 

名称 类型 范围 
默认

值 

<enum> 离散型 

SA|GPSA_TG|RTSA|RTSA_UFS|GPSA_ACP| 
GPSA_CNR|GPSA_CHPower|GPSA_TOI|GPSA_HARModist| 
GPSA_OBW|GPSA_TPOWer|EMI|VSA|AM|FM|PM|PNOISE| 

SA 

 

说明 

执行切换仪器工作模式的命令后，建议设置超时时间为 8 s 或延时 8 s再执行下一步操作。 

 

举例 

:INSTrument:SELect PNOISE /*设置仪器工作模式为 PNOISE 模式*/ 

:INSTrument:SELect? /*查询返回 PNOISE*/ 

 
 

:LAN 命令子系统 
 

:LAN:DHCP 
 

命令格式 

:LAN:DHCP <bool> 
:LAN:DHCP? 
 

功能描述 

打开或关闭 DHCP 配置模式，或查询当前 DHCP 配置模式的状态。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<bool> 布尔型 OFF|ON|0|1  ON|1 

 

说明  
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三种配置类型（DHCP、自动 IP 和静态 IP）均打开时，参数配置的优先级从高到低依次为“DHCP”、“自

动 IP”、“静态 IP”。三种配置类型不能同时关闭。 

DHCP 配置模式有效时，将由当前网络中的 DHCP 服务器向示波器分配 IP 地址等网络参数。 

执行:LAN:APPLy 命令后，配置类型才会即时生效。 

 

返回格式  

查询返回 0 或 1。 

 

举例  

:LAN:DHCP OFF /*关闭 DHCP 配置*/ 

:LAN:DHCP? /*查询返回 0*/ 

 
 

:LAN:AUToip 
 

命令格式 

:LAN:AUToip <bool> 
:LAN:AUToip? 
 

功能描述  

打开或关闭自动 IP 配置模式，或查询当前自动 IP 配置模式的状态。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<bool> 布尔型 OFF|ON|0|1  ON|1 

 

说明  

自动 IP 配置模式有效时，手动关闭 DHCP。自动 IP 配置模式下，仪器根据当前网络配置自动获取从 

169.254.0.1 到 169.254.255.254 的 IP 地址和子网掩码 255.255.0.0。 

 

返回格式  

查询返回 0 或 1。 

 

举例  

:LAN:AUToip OFF /*关闭自动 IP 配置*/ 

:LAN:AUToip? /*查询返回 0*/ 

 

:LAN:MANual 
 

命令格式  

:LAN:MANual <bool> 
:LAN:MANual? 
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功能描述  

打开或关闭静态 IP 配置模式，或查询当前静态 IP 配置模式的状态。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<bool> 布尔型 OFF|ON|0|1  OFF|0 

 

说明  

静态 IP 配置模式有效时，手动关闭 DHCP 和自动 IP，用户可以自定义示波器的 IP 地址、子网掩码、

网关和 DNS 等网络参数。关于 IP 地址的设置，请参考:LAN:IPADdress 命令。关于子网掩码的设置，

请参考:LAN:SMASk 命令。关于网关的设置，请参考:LAN:GATeway 命令。关于 DNS 的设置，请参

考:LAN:DNS 命令。 

 

返回格式  

查询返回 0 或 1。  

 

举例 

:LAN:MANual ON /*打开静态 IP 配置*/ 

:LAN:MANual? /*查询返回 1*/ 

 
 

:LAN:IPADdress 
 

命令格式 

:LAN:IPADdress <string> 
:LAN:IPADdress? 
 

功能描述 

设置或查询仪器的 IP 地址。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<string>  ASCII 字符串 参考“说明” —— 

 

说明 

<string>的格式为 nnn.nnn.nnn.nnn，第一个 nnn 的范围为 0 至 223（127 除外），其它三个 nnn 的

范围为 0 至 255。 

当 IP 配置模式为静态 IP 模式且 DHCP 和自动 IP 处于关闭状态时，才会使用设置的 IP地址。 

 

返回格式 

查询以字符串形式返回当前的 IP 地址。 
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举例 

:LAN:IPADdress 192.168.1.10 /*设置 IP 地址为 192.168.1.10*/ 

:LAN:IPADdress? /*查询返回 192.168.1.10*/ 

 

:LAN:SMASk 
 

命令格式 

:LAN:SMASk <string> 
:LAN:SMASk? 
 

功能描述 

设置或查询子网掩码。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<string>  ASCII 字符串 参考“说明” —— 

 

说明 

<string>的格式为 nnn.nnn.nnn.nnn，每个 nnn 的范围为 0 至 255。 

当 IP 配置模式为静态 IP 模式且 DHCP 和自动 IP 处于关闭状态时，才会使用设置的子网掩码。 

 

返回格式 

查询以字符串形式返回当前的子网掩码。 

 

举例 

:LAN:SMASk 255.255.255.0 /*设置子网掩码为 255.255.255.0*/ 

:LAN:SMASk? /*查询返回 255.255.255.0*/ 

 
 

:LAN:GATeway 
 

命令格式 

:LAN:GATeway <string> 
:LAN:GATeway? 
 

功能描述 

设置或查询默认网关。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<string>  ASCII 字符串 参考“说明” —— 

 

说明 
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<string>的格式为 nnn.nnn.nnn.nnn，第一个 nnn 的范围为 0 至 223（127 除外），其它三个 nnn 的

范围为 0 至 255。 

当 IP 配置模式为静态 IP 模式且 DHCP 和自动 IP 处于关闭状态时，才会使用设置的默认网关。 

 

返回格式 

查询以字符串形式返回当前的网关。 

 

举例 

:LAN:GATeway 192.168.1.1 /*设置默认网关为 192.168.1.1*/ 

:LAN:GATeway? /*查询返回 192.168.1.1*/ 

 
 

:LAN:DNS 
 

命令格式 

:LAN:DNS <string> 
:LAN:DNS? 
 

功能描述 

设置或查询域名服务器地址。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<string>  ASCII 字符串 参考“说明” —— 

 

说明 

<string>的格式为 nnn.nnn.nnn.nnn，第一个 nnn 的范围为 0 至 223（127 除外），其它三个 nnn 的

范围为 0 至 255。 

当 IP 配置模式为静态 IP 模式且 DHCP 和自动 IP 处于关闭状态时，才会使用设置的 DNS。 

 

返回格式 

查询以字符串形式返回当前的域名服务器地址。 

 

举例 

:LAN:DNS 192.168.1.1 /*设置域名服务器地址为 192.168.1.1*/ 

:LAN:DNS? /*查询返回 192.168.1.1*/ 

 

:LAN:MAC? 
 

命令格式 

:LAN:MAC? 
 

功能描述 
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查询仪器 MAC 地址。 

 

返回格式 

查询以字符串形式返回 MAC 地址值，如 00:19:AF:00:11:22。 

 
 
:LAN:DSERver? 
 

命令格式 

:LAN:DSERver? 
 

功能描述 

查询 DHCP 服务器地址。 

 

返回格式 

查询以字符串形式返回 DHCP 服务器地址。 

 
 

:LAN:STATus?  
 

命令格式  

:LAN:STATus?  
 

功能描述  

查询当前的网络配置状态。 

 

说明  

• UNLINK：无连接! 

• CONNECTED：连接成功！ 

• INIT：正在获取 IP 

• IPCONFLICT：IP 冲突！ 

• BUSY：请等待 

• CONFIGURED：网络配置成功！ 

• DHCPFAILED：DHCP 配置失败 

• INVALIDIP：无效 IP 

• IPLOSE：IP 丢失 

 

返回格式  

查询返回 UNLINK、CONNECTED、INIT、IPCONFLICT、BUSY、CONFIGURED、 DHCPFAILED、

INVALIDIP 或 IPLOSE。 

 
 

:LAN:VISA? 
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命令格式  

:LAN:VISA? [<type>] 
 

功能描述  

查询仪器 VISA 地址。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<type> 离散型 {USB|LXI} —— 

 

说明  

此命令包含一个可选参数 type 来设置查询的地址类型，默认返回网络 LXI 地址。 

 

返回格式  

查询以字符串形式返回 VISA 地址。 

 
 

:LAN:MDNS 
 

命令格式 

:LAN:MDNS <bool> 
:LAN:MDNS? 
 

功能描述  

打开或关闭 mDNS，或查询 mDNS 的状态。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<bool> 布尔型 OFF|ON|0|1  OFF|0 

 

返回格式  

查询返回 0 或 1。 

 

举例 

:LAN:MDNS ON /*打开 mDNS*/ 

:LAN:MDNS? /*查询返回 1*/ 

 
 

:LAN:APPLy 
 

命令格式 

:LAN:APPLy 
 

功能描述 
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应用网络配置。 

 

说明 

其他 LAN 命令设置完，需发送该命令使配置生效。 

 
 

:LAN:HOST:NAME 
 

命令格式 

:LAN:HOST:NAME <name> 
:LAN:HOST:NAME? 
 

功能描述 

设置或查询主机名。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<name> ASCII 字符串 包含英文字母和数字，也可包含部分符号 —— 

 

返回格式 

查询以 ASCII 字符串形式返回主机名。 

 

:LAN:DESCription 
 

命令格式 

:LAN:DESCription <name> 
:LAN:DESCription? 
 

功能描述 

设置或查询描述。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<name> ASCII 字符串 包含英文字母和数字，也可包含部分符号 —— 

 

返回格式 

查询以 ASCII 字符串形式返回描述。 

 
 

:MMEMory命令子系统 
 

:MMEMory:STORe:STATe 
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命令格式 

:MMEMory:STORe:STATe <file_name> 
 

功能描述 

以指定文件名（.sta）保存当前的仪器状态至默认路径（/pnoise/state）。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<file_name> ASCII 字符串 —— —— 

 

说明 

如果指定的文件已存在，则将其覆盖。 

 

举例 

:MMEMory:STORe:STATe state  /*以文件名 state.sta 保存当前的仪器状态至/pnoise/state 文件夹中*/ 

 
 

:MMEMory:STORe:TRACe 
 

命令格式 

:MMEMory:STORe:TRACe <label>,<file_name> 
 

功能描述 

以指定文件名（.trs）保存指定迹线及仪器状态至默认路径（/pnoise/trace）。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<label> 离散型 TRACE1|TRACE2|TRACE3 —— 

<file_name>  ASCII 字符串 —— —— 

 

说明 

如果指定的文件已存在，则将其覆盖。 

 

举例 

:MMEMory:STORe:TRACe TRACE1,mydata 

/*以文件名mydata.trs 保存迹线 1及仪器状态至/pnoise/trace 文件夹下*/ 

 
 

:MMEMory:STORe:TRACe:DATA 
 

命令格式 

:MMEMory:STORe:TRACe:DATA <label>,<file_name> 
 

功能描述 
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以指定文件名（.csv）保存迹线测量数据至默认路径（/pnoise/measdata）。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<label> 离散型 TRACE1|TRACE2|TRACE3 —— 

<file_name>  ASCII 字符串 —— —— 

说明 

如果指定的文件已存在，则将其覆盖。 

 

举例 

:MMEMory:STORe:TRACe:DATA TRACE1,mydata 

/*以文件名mydata.csv保存迹线 1测量数据至/pnoise/measdata文件夹下*/ 

 
 

:MMEMory:STORe:CORRection 
 

命令格式 

:MMEMory:STORe:CORRection <label>,<file_name> 
 

功能描述 

以指定文件名（无需添加后缀名，内部程序固定后缀为.csv）保存当前限制线的幅度校正数据至默认路径

（/pnoise/correction）。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<label> 离散型 LLINE1|LLINE2|LLINE3|LLINE4|LLINE5|LLINE6 —— 

<file_name>  ASCII 字符串 —— —— 

 

说明 

如果指定的文件已存在，则将其覆盖。 

 

举例 

:MMEMory:STORe:CORRection LLINE1,low   

/*以文件名 low 保存限制线 1的幅度校正数据到/pnoise/correction文件夹下*/ 

 
 

:MMEMory:STORe:LIMit 
 

命令格式 

:MMEMory:STORe:LIMit <label>,<file_name> 
 

功能描述 
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以指定文件名（无需添加后缀名，内部程序固定后缀为.csv）保存当前编辑的限制线至默认路径

（/pnoise/limit）。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<label> 离散型 LLINE1|LLINE2|LLINE3|LLINE4|LLINE5|LLINE6 —— 

<file_name>  ASCII 字符串 —— —— 

 

说明 

如果指定的文件已存在，则将其覆盖。 

 

举例 

:MMEMory:STORe:LIMit LLINE1,low 

/*以文件名 low 保存限制线 1数据到/pnoise/limit 文件夹下*/ 

 
 

:MMEMory:STORe:IMG:PNG 
 

命令格式 

:MMEMory:STORe:IMG:PNG <path> 
 

功能描述 

图片保存。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<file>  ASCII 字符串 —— —— 

 
 

:MMEMory:STORe:SCReen 
 

命令格式 

:MMEMory:STORe:SCReen <file> 
 

功能描述 

以指定文件名（.jpg/.png/.bmp）保存当前屏幕图像至默认路径（/pnoise/screen）。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<file>  ASCII 字符串 —— —— 

说明 

如果指定的文件已存在，则将其覆盖。 
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若文件名后添加后缀名（.jpg/.png/.bmp），您可根据不同的后缀名以不同格式保存当前屏幕图像。 

若文件名后不添加后缀名，则默认以当前所选格式保存当前屏幕图像。 

 

举例 

:MMEMory:STORe:SCReen screen.jpg 

/*以文件名 screen.jpg保存当前屏幕图像至/pnoise/screen文件夹下*/ 

 
 

:MMEMory:STORe:MTABle 
 

命令格式 

:MMEMory:STORe:MTABle <file_name> 
 

功能描述 

以指定文件名（无需添加后缀名，内部程序固定后缀为.csv）保存光标表至默认路径

（/pnoise/measdata）。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<file_name>  ASCII 字符串 —— —— 

 

说明 

如果指定的文件已存在，则将其覆盖。 

 

举例 

下面的命令以文件名 MAK1 保存光标表至/pnoise/measdata 文件夹下。 

:MMEMory:STORe:MTABle MAK1 
 

 

:MMEMory:STORe:PTABle 
 

命令格式 

:MMEMory:STORe:PTABle <file_name> 
 

功能描述 

以指定文件名（无需添加后缀名，内部程序固定后缀为.csv）保存杂散表至默认路径

（/pnoise/measdata）。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<file_name>  ASCII 字符串 —— —— 

 

说明 
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如果指定的文件已存在，则将其覆盖。 

 

举例 

下面的命令以文件名 PT1保存杂散表至/pnoise/measdata 文件夹下。 

:MMEMory:STORe:PTABle PT1 

 
 

:MMEMory:STORe:SCReen:DATA? 
 

命令格式 

:MMEMory:STORe:SCReen:DATA? 
 

功能描述 

图片获取。 

 
 

:MMEMory:STORe:STATe? 
 

命令格式 

:MMEMory:STORe:STATe? 
 

功能描述 

获取状态寄存器。 

 
 

:MMEMory:LOAD:STATe 
 

命令格式 

:MMEMory:LOAD:STATe <file_name> 
 

功能描述 

导入指定的状态文件（.sta）。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<file_name>  ASCII 字符串 —— —— 

 

说明 

如果指定的文件不存在，该操作失败。 

 

举例 

:MMEMory:LOAD:STATe state1.sta   /*将 state1.sta 状态文件导入仪器中*/ 
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:MMEMory:LOAD:TRACe 
 

命令格式 

:MMEMory:LOAD:TRACe <label>,<file_name> 
 

功能描述 

导入指定迹线及仪器状态文件。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<label> 离散型 TRACE1|TRACE2|TRACE3 —— 

<file_name>  ASCII 字符串 —— —— 

 

说明 

如果指定的文件不存在，该操作失败。 

 

举例 

:MMEMory:LOAD:TRACe TRACE1,mydata.trs 

/*将 mydata.trs 文件导入至迹线 1中*/ 

 
 

:MMEMory:LOAD:TRACe:DATA 
 

命令格式 

:MMEMory:LOAD:TRACe:DATA <label>,<file_name> 
 

功能描述 

导入指定的测量数据文件（.csv）。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<label> 离散型 TRACE1|TRACE2|TRACE3 —— 

<file_name>  ASCII 字符串 —— —— 

 

说明 

如果指定的文件不存在，该操作失败。 

 

举例 

:MMEMory:LOAD:TRACe:DATA TRACE1,measdata1.csv 

/*将 measdata1.csv测量数据文件导入至迹线 1中*/ 

 
 

:MMEMory:LOAD:LIMit 
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命令格式 

:MMEMory:LOAD:LIMit <label>,<file_name> 
 

功能描述 

导入已编辑的限制线文件（.csv）。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<label> 离散型 LLINE1|LLINE2|LLINE3|LLINE4|LLINE5|LLINE6 —— 

<file_name>  ASCII 字符串 —— —— 

说明 

如果指定的文件不存在，该操作失败。 

 

举例 

:MMEMory:LOAD:LIMit LLINE1,limlt1.csv 

/*将限制线文件 limlt1.csv导入至限制线 1 中*/ 

 
 

:MMEMory:LOAD:CORRection 
 

命令格式 

:MMEMory:LOAD:CORRection <label>,<file_name> 
 

功能描述 

导入指定文件（.csv）中的幅度校正数据。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<label> 离散型 1|2|3|4  —— 

<file_name>  ASCII 字符串 —— —— 

 

说明 

参数<label>为幅度校正类型：1代表天线，2代表电缆，3代表其它，4代表用户。 

如果指定的文件不存在，该操作失败。 

 

举例 

:MMEMory:LOAD:CORRection 1,correction1.csv 

/*将天线幅度校正文件 correction1.csv导入仪器中*/ 

 
 

:MMEMory:USER:STORe 
 

命令格式 
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:MMEMory:USER:STORe <user>  
:MMEMory:USER:STORe? 
 

功能描述 

设置或查询预设。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<user> 离散型 DEF|USER1|USER2|USER3|USER4|USER5|USER6 DEF 

 

举例 

:MMEMory:USER:STORe USER1    /*设置预设选择为 USER1*/ 

:MMEMory:USER:STORe?         /*查询返回 USER1*/ 

 
 

[:SENSe]命令子系统 
 
 

[:SENSe]:AVERage:COUNt 
 

命令格式 

[:SENSe]:AVERage:COUNt <integer> 
[:SENSe]:AVERage:COUNt? 
 

功能描述 

设置或查询当前测量的迹线平均次数。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<integer>  整型 1 至 1000 10 

 

返回格式 

查询以整数形式返回平均次数。 

 

举例 

:SENSe:AVERage:COUNt 100  /*设置平均次数为 100*/ 

:SENSe:AVERage:COUNt?    /*查询返回 100*/ 

 

[:SENSe]:AVERage:COUNt:CURRent? 
 

命令格式 

[:SENSe]:AVERage:COUNt:CURRent? 
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功能描述 

查询迹线平均当前已平均次数。 

 

返回格式 

查询以整数形式返回当前已执行的迹线平均次数。 

 
 

[:SENSe]:AVERage[:STATe] 
 

命令格式 

[:SENSe]:AVERage[:STATe] <bool> 
[:SENSe]:AVERage[:STATe]? 
 

功能描述 

设置或查询平均状态。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<bool> 布尔型 OFF|ON|0|1 OFF|0 

 

返回格式 

查询返回 0 或 1。 

 

举例 

:SENSe:AVERage:STATe ON 或 :SENSe:AVERage:STATe 1  /*打开平均状态*/ 

:SENSe:AVERage:STATe?  /*查询返回 1*/ 

 
 

[:SENSe]:AVERage:TCONtrol 
 

命令格式 

[:SENSe]:AVERage:TCONtrol <enum> 
[:SENSe]:AVERage:TCONtrol? 
 

功能描述 

设置或查询平均模式。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<enum> 离散型 EXPonential|REPeat —— 

 

说明 

EXPonential：指数。 
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REPeat：重复。 

 

返回格式 

查询返回 EXP或 REP。 

 

举例 

:SENSe:AVERage:TCONtrol REPeat  /*设置平均模式为 REPeat*/ 

:SENSe:AVERage:TCONtrol?  /*查询返回 REP*/ 

 
 

[:SENSe]:CORRection:IMPedance[:INPut][:MAGNitude] 
 

命令格式 

[:SENSe]:CORRection:IMPedance[:INPut][:MAGNitude] <enum> 
[:SENSe]:CORRection:IMPedance[:INPut][:MAGNitude]? 
 

功能描述 

设置或查询输入阻抗，单位为 Ω。 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<enum> 离散型 50|75 50 

 

说明 

如果被测系统的输出阻抗为 75 Ω，则需使用 RIGOL 提供的 75 Ω转 50 Ω适配器（选件）将被测系统和频

谱仪连接起来，并将输入阻抗设置为 75 Ω。 

 

返回格式 

查询返回 50或 75。 

 

举例 

:SENSe:CORRection:IMPedance:INPut:MAGNitude 75  /*设置输入阻抗为 75 Ω*/ 

:SENSe:CORRection:IMPedance:INPut:MAGNitude? /*查询返回 75*/ 

 
 

[:SENSe]:CORRection:SA[:RF]:GAIN 
 

命令格式 

[:SENSe]:CORRection:SA[:RF]:GAIN <rel_ampl> 
[:SENSe]:CORRection:SA[:RF]:GAIN? 
 

功能描述 

设置或查询外部增益。 
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参数 

名称 类型 范围 默认值 

<rel_ampl> 实型 -120 dB 至 120 dB 0 dB 

 

返回格式 

查询以科学计数形式返回增益值，单位为 dB。 

 

举例 

:SENSe:CORRection:SA:RF:GAIN 20  /*设置外部增益值为 20 dB*/ 

:SENSe:CORRection:SA:RF:GAIN?  /*查询返回 2.0E+01*/ 

 
 

[:SENSe]:CORRection:CSET<n>[:STATe] 
 

命令格式 

[:SENSe]:CORRection:CSET<n>[:STATe] <bool> 
[:SENSe]:CORRection:CSET<n>[:STATe]? 
 

功能描述 

设置或查询校正打开状态。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n> 离散型 1|2|3|4 —— 

<bool> 布尔型 OFF|ON|0|1 ON|1 

 

说明 

参数<n>用来设置幅度校正类型，1代表天线，2代表电缆，3代表其他，4代表用户。 

 

返回格式 

查询返回 0 或 1。 

 

举例 

:SENSe:CORRection:CSET1:STATe 1 或:SENSe:CORRection:CSET1:STATe ON  

/*打开天线幅度校正*/ 

:SENSe:CORRection:CSET1:STATe?  /*查询返回 1*/ 

 
 

[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:DESCription 
 

命令格式 

[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:DESCription <string> 
[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:DESCription? 
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功能描述 

设置或查询幅度校正描述。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n> 离散型 1|2|3|4 —— 

<string> ASCII 字符串 包含英文字母和数字，也可包含部分符号 —— 

 

说明 

参数<n>用来设置幅度校正类型，1代表天线，2代表电缆，3代表其他，4代表用户。 

 

返回格式 

查询以 ASCII 字符串形式返回幅度校正描述。 

 

举例 

:SENSe:CORRection:CSET1:DESCription Rigol   /*设置天线幅度校正描述为 Rigol*/ 

:SENSe:CORRection:CSET1:DESCription? /*查询返回 Rigol*/ 

 
 

[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:COMMent 
 

命令格式 

[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:COMMent <string> 
[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:COMMent? 
 

功能描述 

设置或查询幅度校正评注。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n> 离散型 1|2|3|4 —— 

<string> ASCII 字符串 包含英文字母和数字，也可包含部分符号 —— 

 

说明 

参数<n>用来设置幅度校正类型，1代表天线，2代表电缆，3代表其他，4代表用户。 

 

返回格式 

查询以 ASCII 字符串形式返回幅度校正评注。 

 

举例 

:SENSe:CORRection:CSET1:COMMent Rigol  /*设置天线幅度校正评注为 Rigol*/ 

:SENSe:CORRection:CSET1:COMMent? /*查询返回 Rigol*/ 
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[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:X:SPACing 
 

命令格式 

[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:X:SPACing <enum> 
[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:X:SPACing? 
 

功能描述 

设置或查询指定幅度校正的频率插补类型。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n> 离散型 1|2|3|4 —— 

<enum> 离散型 LINear|LOG LINear 

 

说明 

参数<n>用来设置幅度校正类型，1代表天线，2代表电缆，3代表其他，4代表用户。 

LINear：线性。 

LOG：对数 

 

返回格式 

查询返回 LIN或 LOG。 

 

举例 

:SENSe:CORRection:CSET1:X:SPACing LOG   

/*设置天线幅度校正的频率插补类型为 LOG*/ 

:SENSe:CORRection:CSET1:X:SPACing?  /*查询返回 LOG*/ 

 
 

[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:DATA 
 

命令格式 

[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:DATA <string> 
[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:DATA? 
 

功能描述 

设置或查询幅度校正点列表。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n> 离散型 1|2|3|4 —— 

<string> ASCII 字符串 包含英文字母和数字，也可包含部分符号 —— 
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说明 

参数<n>用来设置幅度校正类型，1代表天线，2代表电缆，3代表其他，4代表用户。 

 

返回格式 

查询以 ASCII 字符串形式返回幅度校正点列表。 

 

举例 

:SENSe:CORRection:CSET1:DATA 5,2   

/*设置天线幅度校正列表中一组数据为频率 5 Hz，幅度 2 dB 的幅度校正点数据*/ 

:SENSe:CORRection:CSET1:DATA?  /*查询返回 5.000000000000000e+00,2.000000*/ 

 
 

[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:DATA:MERG 
 

命令格式 

[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:DATA:MERG <string> 
 

功能描述 

幅度校正数据合并。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n> 离散型 1|2|3|4 —— 

<string> ASCII 字符串 包含英文字母和数字，也可包含部分符号 —— 

 

说明 

参数<n>用来设置幅度校正类型，1代表天线，2代表电缆，3代表其他，4代表用户。 

 
 

[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:DELete 
 

命令格式 

[:SENSe]:CORRection:CSET<n>:DELete  
 

功能描述 

删除单个幅度校正数据。 

 

说明 

参数<n>用来设置幅度校正类型，1代表天线，2代表电缆，3代表其他，4代表用户。 

 
 

[:SENSe]:CORRection:CSET:ALL:DELete 
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命令格式 

[:SENSe]:CORRection:CSET:ALL:DELete  
 

功能描述 

删除所有幅度校正。 

 
 

[:SENSe]:CORRection:CSET:ALL[:STATe] 
 

命令格式 

[:SENSe]:CORRection:CSET:ALL[:STATe] <bool> 
[:SENSe]:CORRection:CSET:ALL[:STATe]?  
 

功能描述 

设置或查询是否应用全部校正。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<bool> 布尔型 OFF|ON|0|1 ON|1 

 

返回格式 

查询返回 0 或 1。 

 

举例 

:SENSe:CORRection:CSET:ALL:STATe 1 或:SENSe:CORRection:CSET:ALL:STATe ON  

/*使能应用全部校正功能*/ 

:SENSe:CORRection:CSET:STATe?  /*查询返回 1*/ 

 

 

[:SENSe]:CORRection:CSET[:ID] 
 

命令格式 

[:SENSe]:CORRection:CSET[:ID] <enum> 
[:SENSe]:CORRection:CSET[:ID]?  
 

功能描述 

设置或查询幅度校正类型。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<enum> 离散型 OFF|ANTEnna|CABLe|OTHEr|USER —— 

 

说明 

ANTEnna：天线 
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CABLe：电缆 

OTHEr：其他 

USER：用户 

 

返回格式 

查询返回 ANTE、CABL、OTHE 或 USER。 

 

举例 

:SENSe:CORRection:CSET:ID OTHEr  /*设置幅度校正类型为 OTHEr*/ 

:SENSe:CORRection:CSET:ID?   /*查询返回 OTHE*/ 

 
 

[:SENSe]:CARRier:THReshold:MINimum 
 

命令格式 

[:SENSe]:CARRier:THReshold:MINimum <amptd> 
[:SENSe]:CARRier:THReshold:MINimum? 
 

功能描述 

设置或查询最小载波电平。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<amptd>  实型 -200 dBm ~ 30 dBm -50 dBm 

 

说明 

当载波功率低于此阈值时，测量可能不准确。 

 

返回格式 

查询以科学计数法返回最小载波电平。 

 

举例 

:SENS:CARR:THR:MIN -40       /*设置最小载波电平为-40 dBm*/ 

:SENS:CARR:THR:MIN?          /*查询返回-4.0E+01*/ 

 
 

[:SENSe]:FREQuency:CARRier 
 

命令格式 

[:SENSe]:FREQuency:CARRier <freq> 
[:SENSe]:FREQuency:CARRier? 
 

功能描述 
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设置或查询相位噪声测量的标称频率。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<freq>  实型 5 kHz ~ Fmax 1 GHz 

  

说明 

 Fmax根据仪器型号确定。 

 当信号追踪开启时，标称频率会根据信号自动调整。 

 

返回格式 

查询以科学计数形式返回标称频率，单位为 Hz。 

 

举例 

:SENS:FREQ:CARR 20     /*设置标称频率为 20 Hz*/ 

:SENS:FREQ:CARR?         /*查询返回 2.0E+01 */ 

 
 

[:SENSe]:FREQuency:CARRier:TRACk[:STATe] 
 

命令格式 

[:SENSe]:FREQuency:CARRier:TRACk[:STATe] <bool> 
[:SENSe]:FREQuency:CARRier:TRACk[:STATe]? 
 

功能描述 

设置或查询信号追踪功能使能状态。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<bool> 布尔型 ON|OFF|1|0 OFF|0 

 

说明 

开启信号追踪功能后，分析仪会自动追踪信号频率变化。 

 

举例 

:FREQ:CARR:TRAC ON   /*开启信号追踪*/ 

:FREQ:CARR:TRAC?   /*查询返回 1*/ 

 
 

[:SENSe]:FREQuency:VERify:TOLerance:ABSolute 
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命令格式 

[:SENSe]:FREQuency:VERify:TOLerance:ABSolute <freq>  
[:SENSe]:FREQuency:VERify:TOLerance:ABSolute? 
 

功能描述 

设置或查询信号验证的绝对频率容限。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<freq> 实型 1 Hz ~ 1 GHz 1 kHz 

 

返回格式 

查询以科学计数法返回绝对频率容限。单位为 Hz。 

 

举例 

:SENS:FREQ:VER:TOL:ABS 1000  /*设置绝对频率容限为 1 kHz*/ 

:SENS:FREQ:VER:TOL:ABS?      /*查询返回 1.0E+03*/ 

 
 

[:SENSe]:FREQuency:VERify:TOLerance[:RELative] 
 

命令格式 

[:SENSe]:FREQuency:VERify:TOLerance[:RELative] <percent> 
[:SENSe]:FREQuency:VERify:TOLerance[:RELative]? 
 

功能描述 

设置或查询信号验证的相对频率容限，以百分比表示。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<percent> 实型 1% ~ 100% 10% 

 

返回格式 

查询以科学计数法返回相对频率容限。单位为%。 

 

举例 

:SENS:FREQ:VER:TOL 0.5       /*设置相对容限为 0.5%*/ 

:SENS:FREQ:VER:TOL?          /*查询返回 5.0E-01*/ 

 

 

[:SENSe]:FREQuency:VERify[:STATe] 
 

命令格式 

[:SENSe]:FREQuency:VERify[:STATe] <bool> 
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[:SENSe]:FREQuency:VERify[:STATe]? 
 

功能描述 

设置或查询频率验证功能使能状态。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<bool> 布尔型 ON|OFF|1|0 OFF|0 

 

返回格式 

查询返回 1 或 0。 

 

举例 

:SENS:FREQ:VER ON            /*开启频率验证*/ 

:SENS:FREQ:VER?              /*查询返回 1*/ 

 
 

[:SENSe]:LPLot:FREQuency:OFFSet:STARt 
 

命令格式 

[:SENSe]:LPLot:FREQuency:OFFSet:STARt <freq>  
[:SENSe]:LPLot:FREQuency:OFFSet:STARt? 
 

功能描述 

设置或查询对数视图的起始频率偏移。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<freq>  实型 10 Hz ~ (终止频率偏移最大值/10) 100 Hz 

 

说明 

 起始频率偏移的最大值为终止频率偏移最大值/10。如果起始频率偏移大于终止频率偏移，则终止

频率偏移自动设置为（起始频率偏移 * 10）。 

 频率偏移只能设置为 10 的幂次方，输入其他数值时会自动调整到最接近的有效值。 

 

返回格式 

查询以科学计数形式返回起始频率偏移，单位为 Hz。 

 

举例 

:SENS:LPL:FREQ:OFFS:STAR 100  /*设置对数视图的起始频率偏移为 100 Hz*/ 

:SENS:LPL:FREQ:OFFS:STAR?    /*查询返回 1.0E+02*/ 
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[:SENSe]:LPLot:FREQuency:OFFSet:STOP 
 

命令格式 

[:SENSe]:LPLot:FREQuency:OFFSet:STOP <freq>  
[:SENSe]:LPLot:FREQuency:OFFSet:STOP? 
 

功能描述 

设置或查询对数视图的终止频率偏移。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<freq>  实型 起始频偏*10 ~ 1 GHz 1 MHz 

 

说明 

 终止频率偏移的最大值为起始频率偏移最大值 * 10。如终止频率偏移小于起始频率偏移，则终止

频率偏移自动设置为（起始频率偏移/10）。 

 频率偏移只能设置为 10 的幂次方，输入其他数值时会自动调整到最接近的有效值。 

 

返回格式 

查询以科学计数形式返回终止频率偏移，单位为 Hz。 

 

举例 

:SENS:LPL:FREQ:OFFS:STOP 1000  /*设置对数视图的终止频率偏移为 1 kHz*/ 

:SENS:LPL:FREQ:OFFS:STOP?    /*查询返回 1.0E+03*/ 

 
 

[:SENSe]:LPLot:CARRier:MEASure:DISPlay 
 

命令格式 

[:SENSe]:LPLot:CARRier:MEASure:DISPlay <state> 
[:SENSe]:LPLot:CARRier:MEASure:DISPlay? 
 

功能描述 

设置或查询载波功率测量显示状态。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<state>  布尔型 OFF|ON|0|1 ON|1 

 

返回格式 

查询返回 1 或 0。 
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举例 

:SENSe LPLot:CARRier:MEASure:DISPlay ON    /*显示载波测量结果。*/ 

:SENSe:LPLot:CARRier:MEASure:DISPlay?     /*查询返回 1*/ 

 
 

[:SENSe]:LPLot:OFFSet:SIDE 
 

命令格式 

[:SENSe]:LPLot:OFFSet:SIDE <side> 
[:SENSe]:LPLot:OFFSet:SIDE? 
 

功能描述 

设置或查询相位噪声测量时使用的边带方向。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<side>  离散型 USBand|LSBand USBand 

  

说明 

USBand：上边带。 

LSBand：下边带。 

 

返回格式 

查询返回 USBand或 LSBand。 

 

举例 

:SENS:LPL:OFFS:SIDE USB          /*设置为上边带*/ 

:SENS:LPL:OFFS:SIDE?             /*查询返回 USBand*/ 

 
 

[:SENSe]:LPLot:DETector 
 

命令格式 

[:SENSe]:LPLot:DETector <type> 
[:SENSe]:LPLot:DETector? 
 

功能描述 

设置或查询相位噪声测量的检波器类型。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<type>  离散型 AVERage|SAMPle|RAVerage AVERage 
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说明 

AVERage：电压平均。 

SAMPle：抽样检波。 

RAVerage：RMS平均。 

 

返回格式 

查询返回 SAMP、AVER 或 RAV。 

 

举例 

:SENS:LPL:DET AVER               /*设置为电压平均检波*/ 

:SENS:LPL:DET?                   /*查询返回 AVER*/ 

 
 

[:SENSe]:LPLot:SMOoth 
 

命令格式 

[:SENSe]:LPLot:SMOoth <percent> 
[:SENSe]:LPLot:SMOoth? 
 

功能描述 

设置或查询平滑百分比。该值控制对数视图中平滑迹线的平滑程度。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<percent>  实型 1 ~ 50 2 

 

说明 

 值越大，平滑程度越高 

 适当的平滑可以减少噪声，但过度平滑会导致信号细节丢失 

 

返回格式 

查询以科学计数形式返回平滑百分比，单位为%。 

 

举例 

:SENS:LPL:SMO 5                  /*设置平滑百分比为 5%*/ 

:SENS:LPL:SMO?                   /*查询返回 5.0E+00*/ 

 
 

[:SENSe]:LPLot:METHod 

 

命令格式 

[:SENSe]:LPLot:METHod <type> 
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[:SENSe]:LPLot:METHod? 
 

功能描述 

设置或查询测量类型为相位噪声或DANL测量。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<type> 离散型 DANL|LPLot LPLot 

说明： 

已有载波测量结果时，DANL模式可以测量仪器平均显示噪声 

 

返回格式 

查询返回 DANL或 LPL。 

 

举例 

:LPL:METH DANL /*切换测量类型为DANL*/ 

:LPL:METH? /*查询返回DANL */ 

 
 

[:SENSe]:LPLot:SWEep:SVFailed 
 

命令格式 

[:SENSe]:LPLot:SWEep:SVFailed <action> 
[:SENSe]:LPLot:SWEep:SVFailed? 
 

功能描述 

设置或查询信号验证失败时的动作。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<action>  离散型 OFF|ON OFF 

 

说明 

 OFF：重启测量。 

 ON：停止测量。 

 

返回格式 

查询返回 ON或 OFF。 

 

举例 

:SENS:LPL:SWE:SVF ON           /*设置为停止测量*/ 

:SENS:LPL:SWE:SVF?               /*查询返回 ON*/ 
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[:SENSe]:LPLot:CANCellation[:STATe] 
 

命令格式 

[:SENSe]:LPLot:CANCellation[:STATe] <bool> 
[:SENSe]:LPLot:CANCellation[:STATe]? 
 

功能描述 

设置或查询噪声消除功能使能状态。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<bool> 布尔型 ON|OFF|1|0 OFF 

 

说明 

 开启后可消除测量系统的本底噪声。 

 使用噪声消除功能前，请确保已测得仪器的 DANL 底噪且已保存至参考迹线。 

 

返回格式 

查询返回 0 或 1。 

 

举例 

:SENS:LPL:CANC ON /*开启噪声消除*/ 

:SENS:LPL:CANC?  /*查询返回 1*/ 

 
 

[:SENSe]:LPLot:CANCellation:TRACe 
 

命令格式 

[:SENSe]:LPLot:CANCellation:TRACe <trace> 
[:SENSe]:LPLot:CANCellation:TRACe? 
 

功能描述 

设置或查询噪声消除的参考迹线。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<trace> 整型 1|2|3 1 

 

说明 

指定用于噪声消除计算的参考迹线。 

 

返回格式 
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查询以整数形式返回指定的参考迹线。 

 

举例 

:SENS:LPL:CANC:TRAC 2            /*设置参考迹线 2*/ 

:SENS:LPL:CANC:TRAC?             /*查询返回 2*/ 

 
 

[:SENSe]:LPLot:CANCellation:DELTa 
 

命令格式 

[:SENSe]:LPLot:CANCellation:DELTa <threshold> 
[:SENSe]:LPLot:CANCellation:DELTa? 
 

功能描述 

设置或查询噪声消除阈值（Delta）。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<threshold> 实型 0.001 dB ~ 5 dB 0.01 dB 

 

说明 

当测量值与参考值的差值小于此阈值时，才进行噪声消除计算。 

 

返回格式 

查询以科学计数形式返回阈值。 

 

举例 

:SENS:LPL:CANC:DELT 15    /*设置阈值为 15 dB*/ 

:SENS:LPL:CANC:DELT?     /*查询返回 1.5E+01*/ 

 
 

[:SENSe]:POWer:RLEVel 
 

命令格式 

[:SENSe]:POWer:RLEVel <level> 
[:SENSe]:POWer:RLEVel? 
 

功能描述 

设置或查询用于信号验证的标称电平。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<level> 实型 -200 dBm ~ 200 dBm 0 dBm 
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返回格式 

查询以科学计数法返回标称电平。单位为 dBm。 

 

举例 

:SENS:POW:RLEV -10           /*设置标称电平为-10 dBm*/ 

:SENS:POW:RLEV?              /*查询返回-1.0E+01*/ 

 
 

[:SENSe]:POWer:RLEVel:VERify:TOLerance 
 

命令格式 

[:SENSe]:POWer:RLEVel:VERify:TOLerance <tolerance> 
[:SENSe]:POWer:RLEVel:VERify:TOLerance? 
 

功能描述 

设置或查询绝对电平容限。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<tolerance> 实型 0.1 dB ~ 100 dB 10 dB 

 

返回格式 

查询以科学计数法返回绝对电平容限。单位为 dB。 

 

举例 

:SENS:POW:RLEV:VER:TOL 5     /*设置绝对电平容限为 5 dB*/ 

:SENS:POW:RLEV:VER:TOL?      /*查询返回 5.0E+00*/ 

 
 

[:SENSe]:POWer:RLEVel:VERify[:STATe] 
 

命令格式 

[:SENSe]:POWer:RLEVel:VERify[:STATe] <bool> 
[:SENSe]:POWer:RLEVel:VERify[:STATe]? 
 

功能描述 

设置或查询电平验证功能使能状态。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<bool> 布尔型 ON|OFF|1|0 OFF|0 

 

返回格式 

查询返回 1 或 0。 



 

 

72                       版权所有©普源精电科技股份有限公司 

 

举例 

:SENS:POW:RLEV:VER ON            /*开启电平验证*/ 

:SENS:POW:RLEV:VER?              /*查询返回 1*/ 

 
 

[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation 
 

命令格式 

[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation <real>  
[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation? 
 

功能描述 

设置或查询射频前端衰减器的衰减值。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<real>  整型 0 dB至 40 dB 10 dB 

 

返回格式 

查询以整数形式返回衰减值，单位为 dB。 

 

举例 

:SENSe:POWer:RF:ATTenuation 20   /*设置衰减值为 20 dB*/ 

:SENSe:POWer:RF:ATTenuation?  /*查询返回 20*/ 

 
 

[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:AUTO 
 

命令格式 

[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:AUTO <bool>  
[:SENSe]:POWer[:RF]:ATTenuation:AUTO? 
 

功能描述 

打开或关闭输入衰减的自动设置方式。 

查询输入衰减的自动设置方式状态。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<bool> 布尔型 OFF|ON|0|1 ON|1 

 

返回格式 

查询返回 0 或 1。 

 



  

 

版权所有©普源精电科技股份有限公司 73 

举例 

:SENSe:POWer:RF:ATTenuation:AUTO OFF 或 :SENSe:POWer:RF:ATTenuation:AUTO 0 

/*关闭输入衰减的自动设置方式*/ 

:SENSe:POWer:RF:ATTenuation:AUTO?  /*查询返回 0*/ 

 
 

[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe] 
 

命令格式 

[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe] <bool>  
[:SENSe]:POWer[:RF]:GAIN[:STATe]? 
 

功能描述 

设置或查询前置放大器的开启状态。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<bool> 布尔型 OFF|ON|0|1 OFF|0 

 

返回格式 

查询返回 0 或 1。 

 

举例 

:SENSe:POWer:RF:GAIN:STATe ON 或 :SENSe:POWer:RF:GAIN:STATe 1 

/*打开前置放大器*/ 

:SENSe:POWer:RF:GAIN:STATe? /*查询返回 1*/ 

 
 

[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RANGe[:UPPer] 
 

命令格式 

[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RANGe[:UPPer] <ampl> 
[:SENSe]:POWer[:RF]:MIXer:RANGe[:UPPer]? 
 

功能描述 

设置或查询输入混频器的最大电平。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<ampl>  实型 -50 dBm 至-10 dBm -10 dBm 

 

返回格式 

查询以科学计数形式返回输入混频器的最大电平，单位为 dBm。 
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举例 

:SENSe:POWer:RF:MIXer:RANGe:UPPer -20  /*设置输入混频器的最大电平为-20 dBm*/ 

:SENSe:POWer:RF:MIXer:RANGe:UPPer?   /*查询返回-2.0E+01*/ 

 

[:SENSe]:SFRequency:STATe 

 

命令格式 

[:SENSe]:SFRequency:STATe <bool> 
[:SENSe]:SFRequency:STATe? 
 

功能描述 

设置或查询单点测量使能状态。 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<bool> 布尔型 ON|OFF|1|0 ON 

说明： 

打开单点测量使能时，自动打开单点测量迹线视图 

 

返回格式 

查询返回 0 或 1。 

举例 

:SFR:STAT ON  /*开启单点测量*/ 

:SFR:STAT? /*查询返回1*/ 

 

[:SENSe]:SFRequency:SOFFset 

 

命令格式 

[:SENSe]:SFRequency:SOFFset <freq> 
[:SENSe]:SFRequency:SOFFset? 
 

功能描述 

设置或查询单点测量的测量偏移。 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<freq> 实型 10~1000000000 10000 

 

返回格式 

查询以实数型式返回单点测量偏移，单位为 Hz。 
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举例 

:SFR:SOFF 1000000 /*设置单点测量偏移为1MHz*/ 

:SFR:SOFF? /*查询单点测量偏移*/ 

  

[:SENSe]:SFRequency:METHod 

 

命令格式 

[:SENSe]:SFRequency:METHod <type> 
[:SENSe]:SFRequency:METHod? 
 

功能描述 

设置或查询单点测量类型为相位噪声或DANL测量。 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<type> 离散型 DANL | PN PN 

说明： 

PN：相位噪声 

DANL：已有载波测量结果时，显示平均噪声电平 

 

返回格式 

查询返回 DANL或 PN。 

 

举例 

:SFR:METH DANL /*切换测量类型为DANL*/ 

:SFR:METH? /*查询返回DANL*/ 

  
 

[:SENSe]:SWEep:SVFailed 
 

命令格式 

[:SENSe]:SWEep:SVFailed <action> 
[:SENSe]:SWEep:SVFailed? 
 

功能描述 

设置或查询信号验证失败时的动作。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<action>  离散型 OFF|ON OFF 
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说明 

 OFF：重启测量。 

 ON：停止测量。 

 

返回格式 

查询返回 ON或 OFF。 

 

举例 

:SENS:SWE:SVF ON           /*设置为停止测量*/ 

:SENS:SWE:SVF?               /*查询返回 ON*/ 

 
 

:SYSTem 命令子系统 
 

:SYSTem:BEEPer 
 

命令格式 

:SYSTem:BEEPer <bool>  
:SYSTem:BEEPer? 
 

功能描述 

设置或查询蜂鸣器的开关状态。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<bool> 布尔型 OFF|ON|0|1  OFF|0 

 

返回格式 

查询返回 0 或 1。 

 

举例 

:SYSTem:BEEPer ON 或 :SYSTem:BEEPer 1 /*打开蜂鸣器开关*/ 

:SYSTem:BEEPer?  /*查询返回 1*/ 

 

:SYSTem:BRIGhtness 
 

命令格式 

:SYSTem:BRIGhtness <brightness>  
:SYSTem:BRIGhtness? 
 

功能描述 
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设置或查询屏幕亮度。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<brightness> 整型 0 ~ 100 80 

 

返回格式 

查询以整数形式返回屏幕亮度。 

 

举例 

:SYSTem:BRIGhtness 50    /*设置屏幕亮度为 50%*/ 

:SYSTem:BRIGhtness?   /*查询返回 50*/ 

 
 

:SYSTem:DATE 
 

命令格式 

:SYSTem:DATE <year>,<month>,<day>  
:SYSTem:DATE? 
 

功能描述 

设置或查询仪器的日期。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<year>  ASCII 字符串 2000至 2099 —— 

<month> ASCII 字符串 01 至 12 —— 

<day> ASCII 字符串 01 至 31 —— 

 

返回格式 

查询以“YYYY-MM-DD”格式返回当前的日期。 

 

举例 

:SYSTem:DATE 2017,11,16  /*设置仪器的日期为 2017年 11 月 16 日*/ 

:SYSTem:DATE? /*查询返回 2017-11-16*/ 

 
 

:SYSTem:GPIB 
 

命令格式 

:SYSTem:GPIB <adr> 
:SYSTem:GPIB? 
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功能描述 

设置或查询 GPIB 地址。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<adr> 整型 1 至 30  1 

 

返回格式 

查询返回 1 至 30 之间的一个整数。 

 

举例 

:SYSTem:GPIB 2  /*设置 GPIB 地址为 2*/ 

:SYSTem:GPIB?  /*查询返回 2*/ 

 
 

:SYSTem:LANGuage 
 

命令格式 

:SYSTem:LANGuage <enum> 
 

功能描述 

设置或查询仪器的语言类型。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<enum> 离散型 
SCHinese|TCHinese|KORean|JAPanese|ENGLish|GERMan|PO
RTuguese|POLish|FRENch|RUSSian|SPAN|THAI|INDonesian 

ENGLish 

 

说明 

SCHinese：简体中文 

TCHinese：繁体中文 

KORean：韩语 

JAPanese：日语 

ENGLish：英语 

GERMan：德语 

PORTuguese：葡萄牙语 

POLish：波兰语 

FRENch：法语 

RUSSian：俄语 

SPAN：西班牙语 

THAI：泰语 
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INDonesian：印度尼西亚语 

 

返回格式 

查询返回 SCH、TCH、KOR、JAP、ENGL、GERM、PORT、POL、FREN、RUSS、SPAN、THAI或

IND。 

举例 

:SYSTem:LANGuage ENGLish  /*设置语言为英文*/ 

:SYSTem:LANGuage?         /*查询返回 ENGL*/ 

 
 

:SYSTem:LOCKed 
 

命令格式 

:SYSTem:LOCKed<bool>  
:SYSTem:LOCKed? 
 

功能描述 

打开或关闭键盘锁定功能。 

查询键盘锁定功能的状态。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<bool> 布尔型 OFF|ON|0|1  OFF|0 

 

返回格式 

查询返回 0 或 1。 

 

举例 

:SYSTem:LOCKed 1 或:SYSTem:LOCKed ON  /*设置键盘锁定功能打开*/ 

:SYSTem:LOCKed?    /*查询返回 1*/ 

 

:SYSTem:OPTion:INSTall 
 

命令格式 

:SYSTem:OPTion:INSTall <option info>@<license info> 
 

功能描述 

安装并激活指定的选件。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<option info> ASCII 字符串 —— —— 

<license info> ASCII 字符串 —— —— 
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说明 

参数<option info>表示选件订货号。<license info>表示选件序列号。 

 

举例 

:SYSTem:OPTion:INSTall RSA800-PNM@ 
8AD12B8EBC5DF492D1D4289B7CBA5B6150BF6F5D752D645C36D74530B05F39B49C461B23A50D
6C94A34E06782AC4380070B0D1A86BA84E02768391FFD70C2103 

/*安装选件 RSA800-PNM */ 

 
 

:SYSTem:OPTion:STATus? 
 

命令格式 

:SYSTem:OPTion:STATus? <option name> 
 

功能描述 

查询指定选件的激活状态。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<option name> 离散型 EMI|ADM|VSA|AMK|PNM —— 

 

返回格式 

查询返回 0（未激活）或 1（激活）。 

 

举例 

:SYSTem:OPTion:STATus? PNM  /*查询选件 PNM 的激活状态*/ 

 
 

:SYSTem:OPTion:UNINstall  
 

命令格式 

:SYSTem:OPTion:UNINstall 
 

功能描述 

卸载已安装的全部正式版选件。 

 
:SYSTem:PON 
 

命令格式 

:SYSTem:PON <power_on>  
:SYSTem:PON? 
 

功能描述 
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设置或查询开机后上电的设置类型。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<power_on> 离散型 DEFault|LATest PRESet 

 

说明 

DEFault：预置设置，包括出厂设置和六种用户设置。 

LATest：上次设置。 

 

返回格式 

查询返回 DEF或 LAT。 

 

举例 

:SYSTem:PON LAT    /*设置上电后调用上次设置*/ 

:SYSTem:PON?   /*查询返回 LAT*/ 

 
 

:SYSTem:RESet 
 

命令格式 

:SYSTem:RESet 
 

功能描述 

重启设备。 

 
 

:SYSTem:PRESet 
 

命令格式 

:SYSTem:PRESet 
 

功能描述 

恢复初始化。 

 

:SYSTem:PSTatus 
 

命令格式 

:SYSTem:PSTatus <status> 
:SYSTem:PSTatus? 
 

功能描述 

设置或查询前电源开关状态。 
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参数 

名称 类型 范围 默认值 

<status> 离散型 DEFault|OPEN  DEFault 

 

说明 

DEFault：关闭    OPEN：打开 

 

返回格式 

查询返回 DEF或 OPEN。 

 

举例 

:SYSTem:PSTatus OPEN   /*设置前面板电源开关打开*/ 

:SYSTem:PSTatus?   /*查询返回 OPEN*/ 

 
 

:SYSTem:PWRD 
 

命令格式 

:SYSTem:PWRD 
 

功能描述 

设置仪器关机。 

 

:SYSTem:STIME 
 

命令格式 

:SYSTem:STIME <bool>  
:SYSTem:STIME? 
 

功能描述 

设置或查询是否显示系统日期时间。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<bool> 布尔型 OFF|ON|0|1  OFF|0 

 

返回格式 

查询返回 0 或 1。 

 

举例 

:SYSTem:STIME 1 或:SYSTem:STIME ON  /*设置显示系统日期时间*/ 

:SYSTem:STIME?   /*查询返回 1*/ 



  

 

版权所有©普源精电科技股份有限公司 83 

 
 

:SYSTem:TIME 
 

命令格式 

:SYSTem:TIME <hour>,<minute>,<second>  
:SYSTem:TIME? 
 

功能描述 

设置或查询仪器的时间。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<hour>  ASCII 字符串 00 至 23 —— 

<minute> ASCII 字符串 00 至 59 —— 

<second> ASCII 字符串 00 至 59 —— 

 

返回格式 

查询以“HH:MM:SS”格式返回当前的时间。 

 

举例 

:SYSTem:TIME 15,10,30  /*设置仪器的时间为 15时 10分 30 秒*/ 

:SYSTem:TIME?        /*查询返回 15:10:30*/ 

 
 

:SYSTem:VERSion? 
 

命令格式 

:SYSTem:VERSion? 
 

功能描述 

查询系统使用的 SCPI 版本号。 

 
 

:TRACe 命令子系统 
 

:TRACe:LPLot:SELect 
 

命令格式 

:TRACe:LPLot:SELect <trace> 
:TRACe:LPLot:SELect? 
 

功能描述 

设置或查询当前活动迹线。 
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参数 

名称 类型 范围 默认值 

<trace> 离散型 TRACe1|TRACe2|TRACe3 TRACe1 

 

返回格式 

查询返回 TRACe1、TRACe2 或 TRACe3。 

 

举例 

:TRAC:LPL:SEL TRAC1              /*选择迹线 1 为活动迹线*/ 

:TRAC:LPL:SEL?                   /*查询返回 TRACe1*/ 

 
 

:TRACe<n>:LPLot:TYPE 
 

命令格式 

:TRACe<n>:LPLot:TYPE <type> 
:TRACe<n>:LPLot:TYPE? 
 

功能描述 

设置或查询指定迹线的类型。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n> 离散型 1|2|3 —— 

<type> 离散型 RAW|SMOothed|VIEW|BLANk RAW 

 

说明 

RAW：原始迹线。显示原始迹线。未经任何平滑算法处理的直接测量数据。 

SMOothed：平滑迹线。显示平滑后去杂散迹线。 

VIEW：显示迹线。仅显示迹线，不更新迹线。 

BLANk：空白迹线。不显示迹线。当开启了多条迹线（Trace 1, Trace 2, Trace 3）进行对比时，可以将不

需要关注的迹线设为空白迹线。 

迹线 1 对应的默认迹线类型为原始迹线；迹线 2 对应的默认迹线类型为平滑迹线；迹线 

3 对应的默认迹线类型为空白迹线。 

 

返回格式 

查询返回 RAW、SMO、VIEW 或 BLAN。 

 

举例 

:TRAC1:LPL:TYPE RAW          /*设置迹线 1为原始迹线*/ 

:TRAC1:LPL:TYPE?              /*查询返回 RAW*/ 
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:TRACe<n>:LPLot:HOLD 
 

命令格式 

:TRACe<n>:LPLot:HOLD <hold> 
:TRACe<n>:LPLot:HOLD? 
 

功能描述 

设置或查询迹线保持模式。 

 

参数 

名称 类型 范围 默认值 

<n> 离散型 1|2|3 1 

<hold> 离散型 OFF|MAXHold|MINHold OFF 

 

说明 

 OFF：关闭保持。关闭迹线保持功能，使迹线恢复到刷新状态。 

 MAXHold：最大保持。迹线每个点保持显示多次扫描中的最大值，当产生新的最大值则更新数据显

示。 

 MINHold：最小保持。迹线每个点保持显示多次扫描中的最小值，当产生新的最小值则更新数据显

示。 

 

返回格式 

查询返回 OFF、MAXH 或MINH。 

 

举例 

:TRAC1:LPL:HOLD MAXH             /*设置迹线 1为最大保持*/ 

:TRAC1:LPL:HOLD?                 /*查询迹线 1 保持模式*/ 
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